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• Käyttöalue on PE- vesijohdot (halkaisijaltaan 20–63 mm) sekä ylimenoliittimet kupari-, PBja PEX-
putkille.

• Korkein käyttöpaine on 16 baria (max 20°C).

• Liittimet ovat vetoakestäviä. Serie 1:n uusi patentoitu rakenne tupla-tartuntarenkaalla on entistä 
varmempi. Sen muodostaa suoraan vaikuttava tartuntarengas sekä kartiomainen progressiivinen 
tartuntarengas, jonka tartuntavoima kasvaa samassa suhteessa kuin liittimeen kohdistuva veto.

• Asennus on äärimmäisen helppoa. Ei vaadi ”vastavetoa”. Viistä putken pää ja työnnä liittimeen. Kun 
putki saavuttaa liittimen pohjan on liitos täysin tiivis ja vetoakestävä!

• Serie 1 ei sisällä asennusvarmuutta heikentäviä irto-osia.

• Esteettisen ja kompaktin muotoilun ansiosta Serie 1 soveltuu erinomaisesti näkyviin asennuksiin sekä 
myös ahtaisiin tiloihin.

• Serie 1 on täysin korroosiovapaa.

• Liittimet on pakattu suojaavaan muovipussiin, jossa on asennusohje.

• Liittimien suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalit
Runko:   Polypropeeni (PP  
Mutteri:  Polypropeeni (PP  
Tartuntarengas:  Polyacetaali (POM)  
Tiiviste:   Nitriilikumi (NBR)  

Kierteet
Kaikki kierteet ISO-7/1 mukaisesti. Ulkokierre on kartiomainen.

Standardit
Liitinvalikoima on konstruoitu, testattu ja valvottu Plassonin sisäisten normien mukaisesti. Nämä 
normit täyttävät kansainväliset standardit ISO 14236, 3458, 3459 ja 3501.

Serie 1 liittimet PE-putkille
PLASSON on yli 40 vuoden ajan ollut maailman johtava korkealaatuisten muoviputkenosien valmistaja. 
Valmistus on sertifioitu ISO 9001 mukaisesti.

Serie 1 ei ole ainoastaan kauniisti muotoiltu. Se on myös pieni ja helppo asentaa. Sen
lisäksi Serie 1:ssä on ominaisuuksia, jotka ylittävät kaikki tiukat vaatimukset jotka asetetaan
tämän päivän moderneille paineistetuille polyeteenisille vesi- ja jätevesijärjestelmille.




