
Ulefos 
Läppäventtiilit

Pitkä käyttöikä ja hyvät virtausominaisuudet



Ulefos läppäventtiilit

Keulahütte valmistaa Ulefos läppäventtiilit Saksassa,  Kr auschwitzin tehtaalla. 
Rakenne ja valmistus täyttävät kaikki voimassaolevat kansainväliset standardit.

Mahdollisia pinnoitevaihtoehtoja on mm. ulko- ja sisäpuolinen epoksipinnoite tai 
ulkopuolen epoksi- ja sisäpuolen sekä läpän emalipinnoite. Läpän tekninen kehitys 
perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja kattavaan testaukseen  pitkän käyttöiän 
takaamiseksi. Tämä vaikutta myös läpän pehmeään avautumiseen ja sulkeutumiseen 
sekä hyviin virtausominaisuuksiin.

Läppäventtiiliä joka on varustettu esim. toimi- ja/tai osoitinlaitteella voidaan käyttää ja 
valvoa sähköisesti, samoin se voi toimia varoventtiilinä paineen äkillisessä 
pudotuksessa. Erikoistiivistejärjestelmän ansiosta venttiili voidaan huoletta asentaa 
kaivoon. Varustettuna asianmukaisella vaihteistolla ja karanjatkolla se voidaan asentaa 
myös suoraan maahan.

Venttiilit testataan valmistuksen aikana EN 12266-1 ja EN 1074-1/2 standardien 
mukaisesti. Tämä yhdistettynä DVGW:n tyyppihyväksyntään   varmistaa tuotteen 
korkean laadun kaikissa yksityiskohdissa. Testitulokset pyydettäessä.



• DVGW merkintä: NW-6201AT2574
• Pehmeästi sulkeutuva läppäventtiili DIN 593
• Laipat EN 1092-2, PN10/16
• Rakennepituus GR 14, EN 558 mukaisesti
• Toimilaitteen ja vaihteiston liitäntälaippa

DIN ISO 5211 mukaisesti

• Mahdollista yhdistellä erilaisia ohjauksia
• Läpän kaksoisepäkeskolaakerointi
• Läpän laakerointi pronssi- tai PTFE- pinnoitetuilla

teräsliuku-laakereilla, ei kosketuksissa virtaukseen.
( DN 200 ja DN 250 liukulaakerit, erillinen pyörivä
akselitiiviste). Erittäin hyvät liukuominaisuudet ja pieni käyttövoima

• Karan tiivistys messinkisellä o-rengaspakalla joka on lukittu paikoilleen

• Akselin läpivienti varustettu profiilitiivisteellä ja säädettävällä painerenkaalla. Muotoilun ansiosta erittäin
hyvin kulutusta kestävä

• Läppä on kiinnitetty karaan muotoilluilla lukituspulteilla
• Läppä joka aukeaa ylöspäin on keskitetty koko toiminta-alueen matkalta  säädettävällä

akselilukolla.

• Läppäventtiili voidaan asentaa myös suoraan maahan oikeantyyppisellä vaihteistolla varustettuna

DN A B C D E F h₁ h₂ L R
Kierros- 

määrä
Paino n. kg

200 380 180 320 340 50 150 170 145 230 200 12-13 55

250 445 210 378 400 63 190 200 183 250 250 12-13 95

300 520 235 425 455 80 240 230 186 270 315 12-13 125

350 545 270 453 505 80 240 255 186 290 315 13-14 145

400 655 295 538 565 80 280 285 195 310 400 13-14 195

450 675 340 540 615 80 280 310 195 330 400 13-14 230

500 700 365 565 670 80 280 335 195 350 400 30-32 265

600 780 430 665 780 100 300 390 325 390 400 30-32 360

700 800 530 690 895 125 325 450 330 430 400 30-32 585

800 855 585 745 1015 125 325 510 330 470 400 30-32 738

900 955 665 860 1115 160 360 560 400 510 400 50-55 995

1000 1005 715 910 1230 160 360 620 400 550 400 50-55 1285

1200 1190 865 1115 1455 200 400 730 485 630 400 108-110 2120

1400 1355 965 1255 1675 250 500 840 550 710 500 100-105 2850

PN 10
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DN A B C D E F h₁ h₂ L R
Kierros- 
määrä

Paino n.kg

200 380 180 320 340 50 150 170 145 230 200 12-13 55

250 445 210 378 400 63 190 200 183 250 250 12-13 95

300 520 235 425 455 80 240 230 195 270 315 12-13 125

350 545 270 453 520 80 240 260 195 290 315 13-14 150

400 655 295 538 580 80 280 290 325 310 400 13-14 200

450 675 340 540 640 100 300 320 325 330 400 30-32 240

500 735 385 623 715 100 300 360 325 350 400 30-32 310

600 765 475 655 840 125 325 420 330 390 400 30-32 410

700 800 530 690 910 125 325 455 330 430 400 30-32 635

800 855 585 745 1025 125 325 515 330 470 400 50-55 850

900 955 665 860 1125 160 560 565 400 510 400 50-55 1100

1000 1040 715 965 1255 200 600 630 485 550 400 108-110 1685

1200 1255 865 1155 1485 250 750 745 550 630 500 100-105 2560

1400 1322 965 1282 1685 310 515 845 746 710 500 210-215 3350

PN 16

Jatkuvatoimisten venttiilien mitat voivat poiketa taulukon mitoista.
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Kaksoisepäkeskeinen läppäventtiili. 
Pehmeästi sulkeutuva  DIN EN 593 mukaisesti 
Rakennepituus GR 14 , DIN EN 558
DN 200 - DN 1400, PN 10 ja PN 16

Pos Kuvaus Materiaali

1 Venttiilin runko GGG ( EN-JS 1030)

2 Läppä GGG ( EN-JS 1030)

3 Kiinnityslaippa GGG ( EN-JS 1030)

4 Kansi GGG ( EN-JS 1030)

5 Kara Rst (1.4021)

6 Kara Rst (1.4301)

7 Säätömutteri Rst (1.4021)

8 Painerengas Rst (1.4301)

9 Liukulaakeri Teräs+pronssi+PTFE 

10 Nasta Rst (A2-70)

11 Kuusioruuvi Rst (A2-70)

12 Kuusiokoloruuvi Rst (A2-70)

13 Rihlattu ohjausnasta Rst (A2-70)

14 Mutteri Rst(A2-70)

15 Asetusruuvi Rst (A2)

16 Aluslevy Rst (A2-70)

Pos Kuvaus Materiaali

17 Rihlattu ohjausnasta Rst( A2-70)

18 Lukkopultti Rst( 1.4021)

19 Lukkopultin mutteri Rst ( 1.4021)

20 Akselikiila St ( 1.0037)

21 Muototiivisterengas EPDM ( KTW-W270)

22 Lukkorengas Messinki

23 O-rengas EPDM (KTW-W270)

24 O-rengas EPDM (KTW-W270)

25* Tiivistepusla Messinki

26* O-rengas EPDM (KTW-W270)

27 O-rengas EPDM (KTW-W270)

28 O-rengas EPDM (KTW-W270)

29* O-rengas EPDM (KTW-W270)

30* O-rengas EPDM (KTW-W270)

31* Tiivistepusla Messinki

32* O-rengas EPDM (KTW-W270)

*DN 200 ja DN 250 venttiileille käytetään muotoiltuja akselitiivisteitä mainittujen  sijaan

Ulefos läppäventtiilit



Toimilaitevaihtoehtoja

Venttiilin rakenteen ja ISO5211:n mukaisen kiinnityslaipan ansiosta Keulahütte GmbH :n valmistamat 
läppäventtiilit varustaa erilaisilla toimilaitteilla kuten seuraavalla sivulla on kuvattu.

Poislukien paineilmatoimisen toimilaitteen joka kiinnitetään suoraan , on venttiili varustettu 
ruuvivaihteella. Vaihteisto voidaan upottaa veteen ja sitä voidaan käyttää myös suoraan maahan 
kaivettavissa asennuksissa. Vaihteiston rajoittimet on asennettu tehtaalla, näin venttiili ja vaihteisto 
muodostavat yhden yksikön.  
Toimilaite tai käsivaihde voidaan asentaa tehtaalla ennen toimitusta tai asennuspaikalla. Tehtaalla 
asennettu sähköinen toimilaite voidaan varustaa ulkoisella ohjausyksiköllä, sisäisellä ohjausyksiköllä tai 
"mod bus" väyläohjauksella. Lisätarvikkeet käsittävät edellisten lisäksi käsipyörän, karanjatkon 
maanalaisille asennuksille joko asennonosoittimella tai ilman, jalustan jne. Ne voidaan toimittaa 
asennettuna tai sisällytettynä tomitukseen.

Ulefos läppäventtiilit

Kaksoisepäkeskeinen läppäventtiili. 
Pehmeästi sulkeutuva  DIN EN 593 mukaisesti 
Rakennepituus GR 14 , DIN EN 558
DN 200 - DN 1400, PN 10 ja PN 16
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Käsivaihde

Pneumaattinen toimilaite
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Sähköinen ohjausyksikkö
Ulkoinen, sisäinen tai " Mod bus" 

väyläohjaus

Maahan kaivettu 
asennus 

asennonosoittimella  
tai ilman

Maahan kaivettu 

asennus jalustalla 

ja sähköisellä 

toimilaitteella 

Kaksoisepäkeskeinen läppäventtiili. 
Pehmeästi sulkeutuva  DIN EN 593 mukaisesti 
Rakennepituus GR 14 , DIN EN 558
DN 200 - DN 1400, PN 10 ja PN 16

Ulefos läppäventtiilit
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Pinnoitteet

Valurautaosat on pinnoitettu pulveriepoksilla DIN 3476 mukaisesti , pinnoitteen minimipaksuus 
on 250 my  GSK:n mukaisesti , tai emaloitu standardin DIN 51178 mukaisesti.
Kaikki mainitut materiaalit ja pinnoitteet on sertifioitu KTW:n BGA ("Saksan kansallisen 
terveysviraston suositukset  juomaveden kanssa kosketuksiin joutuville muovimateriaaleille") 
suosituksien mukaiseksi, elastomeerit on myös sertifioitu DVGW:N standardin W270 mukaisesti. 
Kaasuverkostoissa käytetyt materiaalit on varustettu DIN-DVGW -hyväksyntä merkinnöin

Kaksoisepäkeskeinen läppäventtiili. 
Pehmeästi sulkeutuva  DIN EN 593 mukaisesti 
Rakennepituus GR 14 , DIN EN 558
DN 200 - DN 1400, PN 10 ja PN 16

Akseli

2-osainen kierretappi

O-rengas

Läppä
Painerengas

Kiinnitysruuvi

Asetusruuvi

Elastomeeri tiiviste
Runko vaihtoehtoisesti sisäpuolelta emaloitu tai kauttaaltaan 
pulveriepoksipinnoitettu, pyydettäessä Rst-tiivistevasterenkaalla 
DN 600 halkaisijaan asti

(Huom: Rst- tiivistevasterenkaalla varustetuissa 
rungoissa ei käytetä messinkisiä puslia.)

Halkaisija Painekoe vedellä,  barLaipat

DIN EN 1092-2 Venttiili auki Venttiili kiinni

Sallittu käyttöpaine 

bar

DN200 - 1400 PN 10 15        0,5 ja 11 10

DN200 - 1400 PN 16 24 0,5 ja 17.6 16

Testaus ja hyväksynnät:
Painekokeet perustuvat standardeihin  DIN EN 12266-1 ja  DIN EN 1074-1/2 vedellä ja kaasulla 
sallittuun tiiveysluokkaan A. Kaasulle tarkoitetut venttiilit testataan luokkien  PG1, PG2 tai PG3 
mukaisesti niinkuin on määrätty standardissa DIN 3230/5 asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

Läppäventtiileitä käytetään pääasiallisesti sulkuventtiileinä . Käyttö säätöventtiileinä on mahdollista 
tietyin varauksin. Venttiilin painehäviö on 1 -3 baria halkaisijasta riippuen

Suunnittelu- ja asennusohjeita

Nimellispaine: 
Lämpötila: - Epoksi: 

    - Emali: 
Väliaine: 

PN10/PN16
Maksimi 500C
Maksimi 700C
Vesi,juomavesi ja kaasu
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Virtausarvo  Kv  m3/tunti

Halkaisija mm

1E + 1 = 10
1E + 2 = 100
1E + 3 = 1000
1E + 4 = 10000
1E + 5 = 100000

(m3/tunnissa,  ∆P = 1 bar)

Avautumiskulma, astetta

DN W Vaihde
Kierros-

lukumäärä

200 98 47:1 12-13

250 98 47:1 12-13

300 98 47:1 12-13

350 101 47:1 12-13

400 207 47:1 12-13

500 207 47:1 12-13

600 306 47:1 30-35

700 39 470:1 30-35

800 39 470:1 30-35

900 39 470:1 52-57

1000 41 470:1 52-57

1200 45 470:1 105-110

1400 83 470:1 100-105

Asennonosoitin, lisävaruste

Ulefos läppäventtiilit

Kaksoisepäkeskeinen läppäventtiili. 
Pehmeästi sulkeutuva  DIN EN 593 mukaisesti 
Rakennepituus GR 14 , DIN EN 558
DN 200 - DN 1400, PN 10 ja PN 16

Estä rungon kiertyminen 
lukkoruuvilla
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Tarjousteksti

Läppäventtiilit

Perusvalikoima  GR 14 , DIN EN 558, DN200-1400, PN10 ja PN16 vedelle

Lyhyt kuvaus Täysi kuvaus

Läppäventtiili

Rakennepituus

 GR 14 , DIN EN 558 mukaisesti

PN16  DN200-1400 

PN10  DN200-1400

Läppäventtiili on luokiteltu standardinDIN EN 593 

mukaisesti .Vaatimuksenmukaisuusmerkintä: DIN-

DVGW:NW-6201AT2574

Venttiilin runko valurautaa

• Pallografiittivalurautaa EN-GJS-400-15

• Laakerointi ei ole kosketuksissa virtaukseen

•	 Pallografiittivalurautaa EN-GJS-400-15, kaikki koot.

Laippaporaus  PN10 ja PN 16 DIN EN 1092-2 mukaisesti

•	

Pinnoite

• Sisä- ja ulkopuoli pulveriepoksipinnoitettu

GSK:n mukaisesti, tai

• Sisäpuolinen emalointi, koboltin sininen ,

ulkopuoli pulveriepoksipinnoite GSK:n

mukaisesti

Pinnoite

•	

	

Sisä- ja ulkopuoli pulveriepoksipinnoitettu  DIN 3476 ja

GSK:n mukaisesti.

Min. pinnoitevahvuus: 250 µm.

Väri taivaan sininen(RAL 5015) tai

Sisäpuolinen emalointi  DIN51178 kaikki koot, koboltin

sininen ( RAL 5013) Korkealaatuinen emali vakiona.

ulkopuoli pulveriepoksipinnoitettu  DIN 3476 ja GSK:n

mukaisesti, min. pinnoitevahvuus 250 µm

Läppä

• Kaksoisepäkeskolaakeroitu, vakiona 

halkaisijoille DN 1200 - DN 1400 

• Epoksipinnoitettu GSK:n mukaisesti tai emaloitu

• Painerengas Rst

• Säädettävä tiivisterengas EPDM

• Kara-akseli Rst

• Laakerointi ei kontaktissa virtaukseen

• Laakerin materiaali: Teräs, pronssi ja PTFE

• Karatiiviste: EPDM kumi

• Pultit,ruuvit ja ohjaintapit: A2

Läppä

•	

•	 Halkaisijat DN 200 - DN 1400 pulveriepoksipinnoitettu 

DIN 3476 ja GSK:n mukaisesti. Min. pinnoitevahvuus: 250 

µm.Vaihtoehtoisesti: Emalointi DIN 5117 mukaisesti

•	 Painerengas Rst

•	 Säädettävä elastomeeri tiivisterengas EPDM tai nitriili NBR

•	 Kara-akselit Rst X20Cr13

•	 Bærelager er ikke i kontakt med mediet

•	 Laakerimateriaalit: Pronssilla ja PTFE:llä pinnoitettu teräs

•	 Karatiiviste EPDM  W270 mukaisesti

•	 Pultit,ruuvit ja ohjaintapit:  A2

Läppäventtiili

Rakennepituus

 GR 14 , DIN EN 558 mukaisesti

PN16  DN200-1400 

PN10  DN200-1400

Läppäventtiili luokiteltu standardinDIN EN 593 

mukaisesti .Vaatimuksenmukaisuusmerkintä: 

DIN-DVGW:NW-6201AT2574

Laakerointi ei ole kosketuksissa virtaukseen

Runko vaihtoehtoisesti

pulveriepoksipinnoitettu varustettuna

Rst-tiivistevasterenkaalla DN 600

halkaisijaan asti

•

Runko vaihtoehtoisesti pulveriepoksipinnoitettu DIN 3476
mukaisesti, minimi vahvuus 250µm varustettuna Rst-
tiivistevasterenkaalla DN 600 halkaisijaan asti

• 

Kaksoisepäkeskolaakeroitu, vakiona

 halkaisijoille DN 200 - DN 1400 

Tiiviste vaihdettavissa venttilin ollessa asennettuna• 

Venttiilin runko valurautaa
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Lyhyt kuvaus Täysi kuvaus

Käyttö

•

Itselukittuva vaihde sähköisellä toimilaitteella

•

Pneumaattinen toimilaite

•

Karanjatkosarja maahan asennetaviin 

venttiileihin 

•

Juoma- ja teollisuusvedelle, lämpötila 

maksimissaan + 50oC

Käyttö

Seuraavat yksiköt voidaan liittää ISO - laippaan

• Itselukittuva vaihde mekaanisella asennonosoittimella

ja käsipyörällä

•

Pneumaattinen toimilaite, vaihtoehtoisesti

"turvatoimilaite"

•

Itselukittuva vaihde  mekaanisella asennonosoittimella

ja sähköisellä toimilaitteella, voidaan varustaa sisäisellä

tai ulkoisella ohjausyksiköllä tai "mod bus"

väyläohjauksella

•
Vaihde on valittavissa sisä- ja kaivoasennukseen sekä
koteloitu vesitiivis vaihde maahan asennukseen

Ulefos läppäventtiilit

Tarjousteksti

Läppäventtiilit

Perusvalikoima  GR 14 , DIN EN 558, DN200-1400, PN10 ja PN16 vedelle

Itselukittuva vaihde käsipyörällä

Juoma- ja teollisuusvedelle, lämpötila 

maksimissaan + 50oC

Kaasulle pyydettäessä
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